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Premium Touch
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Touch-Sensor
USB
Prazisionsmikrofon

Integrierter Barcode-Scanner

Erstklassige Aufnahmen

durch Uberlegene Mikrofontechnologie

Das SpeechMike Premium Touch ist die neueste Innovation von Philips.
Ausgestattet mit einem entkoppelten Premium-Mikrofon in Studioqualitat,

einem integrierten Filter, der Umgebungsgerausche minimiert, einem
antimikrobiellen Gehause und einem Bewegungssensor ermoglicht es kristallklare
Sprachaufnahmen fur optimale Spracherkennungsergebnisse. Durch den

neuen Touch-Sensor, der fur einfacheres Navigieren sorgt, arbeiten Sie noch
komfortabler.

SMP3700/3800-Serie

Hochste Aufnahmequalitét
Entkoppeltes Mikrofon in Studioqualitat fur prazise Aufnahmen
Mikrofongitter mit optimierter Struktur fur kristallklaren Klang
Integrierter Popfilter fUr eine perfekte Aufnahmequalitat

- GroBer Lautsprecherbereich flr hochwertige Wiedergabe

Ergonomie und Komfort
Ergonomische Form fur die perfekte Lage in der Hand
Komfortable Bedienung durch verschleilfreien Schiebeschalter oder Drucktasten
Integrierter Bewegungssensor, der das Mikrofon bei Nichtgebrauch stummschaltet
- Touch-Sensor fur die integrierte Mausfunktion

Liebe zum Detail

- Gehause und Tasten aus antimikrobiellem Material flr hygienisches Arbeiten
Barcode-Scanner zur Vereinfachung der Dokumentation
Frei konfigurierbare Funktionstasten zur individuellen Anpassung des Arbeitsablaufs
Intelligente, rUckwartskompatible Firmware fur noch mehr Flexibilitat
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SpeechMike Premium Touch Diktiermikrofon

Highlights

Freischwebendes Mikrofon in Studioqualitat

Das freischwebende Mikrofon ist vom
Gerategehause entkoppelt, was dafur
sorgt, dass beinahe keine Gerausche durch
Hintergrundaktivitaten, Berthrung, Klicks,

Luft oder Korperschall aufgenommen werden.

Diese Technik, die von Studiomikrofonen
stammt, verhindert Klangverzerrungen und
ermoglicht Spracherkennungsergebnisse.

Mikrofongitter aus Metall

Die speziell entwickelten sechseckigen
Offnungen der Metallabdeckung bieten
eine dreimal groRere offene Oberflache als
beim Vorgangermodell und sorgen so fir
kristallklare Aufnahmen.

Integrierter Popfilter

Vliesstoff ober- und unterhalb der
Mikrofonkapsel filtert Klangverzerrungen,
wie Pop- oder Zischgerausche, heraus und
ermoglicht perfekte Aufnahmeergebnisse
selbst beim Diktieren nah am Mikrofon.
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Grofler Lautsprecherbereich

Das SpeechMike Premium Touch ist mit
einem extragroBen Lautsprecher ausgestattet,
sodass die mit ihm gemachten Aufnahmen
auch klar und stérungsfrei wiedergegeben
werden kénnen.

Ergonomische Form

Dank seiner ergonomischen Form liegt das
Gerat perfekt in der Hand und es kommt
seltener zu Fehlbedienungen. Der Ausloser
und die Steuertaste auf der Ruckseite des
Gerats sind so angebracht, dass sie mit den
Fingern gut erreicht werden kénnen.

Bedienung per Schiebeschalter oder
Drucktasten

Das SpeechMike Premium Touch ist sowohl
mit verschleiBfreiem, Schiebeschalter

als auch mit Drucktasten erhaltlich. Der
Schiebeschalter ist mit einer leicht geriffelten
Oberflache versehen, die die Bedienung
erleichtert und besonders angenehm und
intuitiv macht. Dank seiner bewahrten
Schiebeschalter daruber hinaus komplett
verschlei¥frei.
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Integrierter Bewegungssensor

Das Philips SpeechMike Premium verfligt
Uber einen integrierten Bewegungssensor. Es
erkennt, wenn es auf den Tisch gelegt wird,
und schaltet das Mikrofon stumm. Sobald
Sie es wieder zur Hand nehmen, wird das
Mikrofon wieder aktiviert. Zusatzlich kénnen
benutzerdefinierte Ereignisse programmiert
werden, bei deren Eintreten das Gerat das
Aufnehmen unterbricht und wieder fortsetzt.

Touch-Sensor

Das Gerat ist mit einem Touch-Sensor
ausgestattet. Der Benutzer kann so
ganz problemlos beim Aufnehmen die
Anwendungen steuern und in ihnen
navigieren, ohne zwischen Maus und
Mikrofon umschalten zu mussen.



SpeechMike Premium Touch Diktiermikrofon

Highlights

Poliertes Gehduse aus antimikrobiellem
Material

Das Gehause und die Tasten des
SpeechMike Premium Touch bestehen aus
antimikrobiellen Kunststoffen, die Schutz

vor den verschiedensten Mikroorganismen,

wie Bakterien (z. B. Pneumokokken und
multiresistenten Mikroorganismen wie
MRSA), Viren (z. B. HIV-Viren, Grippeviren
usw.), Pilzen (z. B. Aspergillus niger) und
Algen, bieten. Die polierte, hochwertige
Pearl-Metallic-Oberflache sorgt daftr,
das keine stoérenden Griffgerausche, die
Aufnahmequalitat negativ beeinflussen.

Integrierter Barcode-Scanner

Das SpeechMike Premium Touch ist auch
mit einem integrierten Barcode-Scanner
erhéltlich. Klienten- oder Patientendaten
kénnen durch einfaches Einscannen eines
Barcodes mit der jeweiligen Aufnahme
verknUpft werden. Die gescannten
Informationen werden automatisch an

die Diktatdatei angehangt, wodurch das

Dokumentationsverfahren optimiert wird. Alle
Identifizierungsinformationen werden korrekt
erfasst, was die Sicherheit erh6ht und hilft,

Kosten zu sparen.
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Frei konfigurierbare Tasten

Das SpeechMike Premium Touch verfugt
Uber frei konfigurierbare Tasten, die sich
besonders fur das Programmieren von
Spracherkennungsbefehlen anbieten. Das
Geréat lasst sich so fur jeden Benutzer fur die
jeweilige Anwendung personalisieren.

Hohe Kompatibilitit

Der Benutzer kann von seinem vorherigen
SpeechMike-Modell upgraden, ohne eine
zusatzliche Software installieren zu mussen.
Fur Integratoren bedeutet das, dass keine
Anderungen implementiert werden mussen
und dass das vorhandene SDK weiter
verwendet werden kann. Das SpeechMike
Premium Touch ist kompatibel mit den
Betriebssystemen Mac OS und Windows
sowie mit virtuellen Umgebungen wie Citrix,
VM Ware und Hyper-V. Das Gerat kann mit
SpeechControl, dem benutzerfreundlichen
Hardware-Management-Tool von Philips,
konfiguriert werden.
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SpeechMike Premium Touch Diktiermikrofon

Spezifikationen

Anschliisse Abmessungen
USB: Highspeed USB 2.0 Produktabmessungen (B x T x H): 45 mm

x 175 mm x 32 mm
Audioaufnahmen Gewicht: 200 g (inkl. Kabel)
Mikrofontyp: Elektret-Kondensatormikrofon Kabellange: 2,5 m
Mikrofonkapsel: 10 mm
Charakteristik: unidirektional Design und Oberfliache
Frequenzgang: 200-12 000 Hz Material: Gehause aus hochwertigen
Empfindlichkeit: -37 dBV Polymeren mit antimikrobiellen Zusatzstoffen
Signal-Rausch-Verhaltnis: > 70 dBA Farbe: Dunkelgrau Pearl Metallic
Lautsprecher Verpackungsinhalt
Lautsprechertyp: integrierter dynamischer SpeechMike Premium Touch Diktiermikrofon
Lautsprecher USB-Kabel (am Gerat angeschlossen)
Lautsprecherdurchmesser: 30 mm Mikrofonhalter
Akustischer Frequenzgang: 300-7500 Hz Kurzanleitung

Ausgangsleistung Lautsprecher: > 200 mW

Barcode-Scanner (SMP3800/3810)
Kompatible Barcodes: EAN, UPC, Code
1/39/93/128, Codabar, MSI Code, Interleaved
2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Matrix 2
of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar

Laserklasse: Laserprodukt Klasse 1

Systemvoraussetzungen

Prozessor: Intel Pentium 4, 1,0 GHz oder
aquivalenter Prozessor

RAM-Speicher: 1 GB (2 GB empfohlen)
Festplattenspeicherplatz: 250 MB
Festplattenspeicherplatz fur Microsoft .NET
Framework, 30 MB fur Software SpeechControl
Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit), Windows
8/7 (32/64 Bit), Mac OS X 10.11/10.10

Freier USB-Anschluss

Grafikkarte: DirectX-konforme Grafikkarte mit
Hardware-Beschleunigung empfohlen
Kompatibel mit Citrix- und Windows Terminal
Server-Umgebungen

Umweltspezifikationen
RoHS 2011/65/EU-konform
Bleifrei gelotetes Produkt

Betriebsbedingungen
Temperatur: 5°C—45 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 %—90 %

© 2016 Speech Processing Solutions GmbH.

Alle Rechte vorbehalten. pH I I.I ps

Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten. Philips

und das Philips-Wappenschild sind eingetragene Warenzeichen
von Koninklijke Philips N.V. und werden von Speech Processing
Solutions GmbH unter Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.
Alle Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
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Versionen

SMP3700

Bedienung per Drucktasten

SMP3800

Bedienung per Drucktasten
Integrierter Barcode-Scanner

SMP3810

Bedienung per Schiebeschalter (Aufnahme,
Stopp, Wiedergabe, schneller Ricklauf)

Integrierter Barcode-Scanner

Ausgabedatum: 2016-06-22
Version 1.0

www.philips.com/dictation




